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Buse de nettoyage
CARACTÉRISTIQUES 
• Nettoie plus rapidement en consommant moins
d’eau et moins de pression qu’une buses statique.
• Finition des surfaces avec une rugosite de
Ra=0,8µ pour les applications en milieu sanitaire
• Soudures au laser.
• Construction en acier inoxydable resistant a la
corrosion.
• Trois types de raccordements: taraudes, clipses,
ou soudes.
• Materiaux de fabrication approuves FDA pour
une utilisation en “nettoyage en place” (NEP)

PARAMÈTRES DU JET
• Auto nettoyage des roulements
• Balayage du jet energique
• Couverture omnidirectionnelle de 360°
360°, 90° Up, 90° Down, 180° Up, 180°
Down, 270° Up, 270° Down

Débits: de 4,39 à 338 l/min

Toutes les buses de nettoyage 
HydroWhirt S sont approuvees ATEX pour 
un fonctionnement en zone 0 

HydroWhirl® S
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     TAILLE DES CONNEXIONS STANDARDS

Type de connection
Reference buse

HWS
20-3

HWS 
20-4

HWS
20

HWS
30-5

HWS
30-6

HWS
30

HWS
40-7.5

HWS
40-8

HWS
40-9

HWS
40

HWS
40HF-11

HWS
40HF

HWS
50-16

HWS
50

Dia. int. Clips -- -- -- -- -- 3/8” -- -- -- 3/4” -- 3/4” -- 1-1/2”

Dia. ext. Clips -- -- -- -- -- 3/4” -- -- -- 1” -- 1” -- 2”

Dia. int. soudé -- -- 1/4” -- -- 3/8”, 
1/2”

-- -- -- 3/4”, 1 -- 3/4”, 1 -- 1-1/2”,
2”

Tuyau  soudé -- -- 1/2” -- -- 3/4” -- -- -- 1” -- 1” -- 2”

FBSP/FBSP 1/8” 1/8” 1/8” 3/8” 3/8” 1/4” 3/4” 3/4” 3/4” 3/4” 3/4” 3/4” 1-1/2” 1-1/2”

DIN Clip (mm) -- -- 8 -- -- 15 -- -- -- 20,25 -- 20, 25 -- 40, 50

DIN soude (mm) -- -- 8, 10 -- -- 15 -- -- -- 15, 20, 
25

-- 15, 20, 
25

-- 40, 50

Plus de possibilites de connexions sur demande

HydroWhirl S Débits et dimensions
Diametre 
interieur 
tuyau

Reference 
Buse

LITERS PAR MINUTE Dimensions (mm)
Mass
(g)

Diametre
couvert

(m)
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2
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3
bar

4
bar

A B C

1/8”
HWS-20-3 4.39 4.79 5.40 7.05 8.19 9.11

16.6 42.7 69.1 24.9

1.5

HWS-20-4 7.41 8.10 9.20 12.2 14.2 15.9
1.8

HWS-20 10.8 12.0 13.9 20.2 25.3 29.1
3/8” HWS-30-5 7.71 8.80 10.4 15.3 18.9 21.9

27.9 59.4 83.3 93.0 2.4HWS-30-6 19.5 21.0 23.4 29.8 34.2 37.6

1/4” HWS-30 19.1 21.7 25.7 37.0 45.4 53.1

3/4”

HWS-40-7.5 18.8 21.3 25.1 35.7 43.8 50.7

38.9 92.7 108 306 3.4
HWS-40-8 21.5 24.3 28.6 40.6 49.6 57.2

HWS-40-9 26.6 30.2 35.7 51.5 63.0 72.7

HWS-40 30.2 34.6 41.2 59.9 71.8 82.5

HWS-40HF-11 40.9 46.4 54.5 77.3 95.0 109 38.9 92.7 108 302 4.0
HWS-40HF 50.4 57.3 67.5 97.0 116 132

1 1/2” HWS-50-16 81.6 92.0 108 154 188 218 69.1 154.9 180 1524 5.5
HWS-50 125 142 167 238 293 338
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