1TDL

Twist & Dry® Céne creux et bas déebit

CARACTERISTIQUES PARAMETRES DU JET
+ Systéme de verrouillage rapide pour + Cone creux

une maintenance facile. Angle du jet: 70° et 75°

« Corps en 2 parties Débits: de 11,3a4691/h

+ Raccord femelle taraudé ou soudable

» Assembalge sans outil.

+ Orifices de 0,864 a 3,99 mm

+ Eléments interchangeables pour de
nombreuses combinaisons d'angles et de
débits.

* Plus bas sébits que la série TD

15.9mm (5/8”) sur plats
28.6mm (1-1/8”) sur plats
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1/4” 119

Y 3/8” 107
cone creux70° 51.6mm

Les dimensions indiquées sont approximatives - Contactez nous pour plus de précisions

TDL céne creux - Débits et dimensions
Angles: 70° to 75° - Raccords: 1/4” et 3/8” NPT, BSP ou soudables
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Débits en litres par heure

Raccord
Femellg Référence Orifice| Coef 15 35 50 70 90 100 120 150 175 200 275 350
Buse Chambre (mm K bar bar bar bar bar bar  bar bar bar  bar bar bar
TDL4-18 | SWL4 0457 | 292 11.3 17.3 206 244 27.7 292 320 357 366 413 484 54.6
TDL4-20 | SWL4 0.508 | 3.10 12.0 18.3 219 259 29.4 310 340 38.0 M40 438 514 58.0
TDL4-22 | SWL4 0.559 | 3.42 13.2 202 242 286 324 342 374 4919 452 483 567 64.0
1/4” TDL4-24 | SWL4 0610 | 3.92 15.2 232 277 328 372 392 429 48.0 519 554 650 733
TDL4-27 | SWL4 0.686 | 4.56 17.7 27.0 322 381 432 456 499 55.8 603 645 756 853
TDL1-22 | SWL1 0.559 | 5.01 19.4 297 355 419 476 50.1 54.9 61.4 663 709 831 938
& TDL1-24 | SWL1 0610 | 570 22.1 337 403 477 54.0 570 624 69.8 754 806 945 107
N TDL1-27 | SWL1 0.686 | 6.61 256 39.1 467 553 627 66.1 724 809 874 935 110 124
‘E TDL1-30 | SWL1 0.762 | 7.52 29.1 445 532 629 713 752 824 92.1 995 106 125 141
1) ou TDL2-30 | SWL2 0.762 | 9.12 353 53.9 645 763 86.5 912 100 112 121 129 151 171
T TDL2-33 | SWL2 0.838 | 10.3 39.7 60.7 725 85 97.3 103 112 126 136 145 170 192
§§ TDL2-36 | SWL2 0914 | 114 444 67.4 806 953 108 114 125 140 151 161 189 213
8w TDL2-38 | SWL2 0.965 | 12.1 46.8 715 854 101 115 121 132 148 160 171 200 226
@‘E TDL2-40 | SWL2 1.02 | 132 51.2 782 935 111 125 132 145 162 175 187 219 247
('% S TDL2-42 | SWL2 1.07 | 137 53.0 809 %7 114 130 137 150 167 181 193 227 256
.gu TDL2-44 | SWL2 1142 | 1441 54.7 83.6 100 118 134 141 155 173 187 200 234 264
3 3/8” TDL2-46 | SWL2 117 | 148 57.4 87.6 105 124 141 148 162 181 196 209 246 277
& TDL2-48 | SWL2 122 | 16.0 61.8 94.4 113 133 151 160 175 195 211 226 265 298
I 2 TDL2-50 | SWL2 127 | 166 64.4 98.4 118 139 158 166 182 204 220 235 276 311
Fo TDL2-52 | SWL2 1.32 | 180 69.7 107 127 151 171 180 197 220 238 255 298 337
o § TDL2-54 | SWL2 1.37 | 187 724 111 132 156 177 187 205 229 247 264 310 350
TS TDL2-56 | SWL2 1.42 | 194 744 113 135 160 182 191 210 234 253 271 317 358
a TDL3-50 | SWL3 1.27 | 204 79.1 121 144 171 194 204 224 250 270 289 339 382
(o) TDL3-52 | SWL3 1.32 | 218 84.4 129 154 182 207 218 239 267 288 308 361 408
E TDL3-54 | SWL3 1.37 | 230 89.1 136 163 193 218 230 252 282 304 326 382 431
TDL3-56 | SWL3 1.42 | 244 94.4 144 172 204 231 244 267 299 323 345 404 456
TDL3-58 | SWL3 147 | 25.1 97.1 148 177 210 238 251 275 307 332 35 416 469

Débit (thr) = K Vbar Matériaux standards: Inox 316, carbure de tungsténe, autres possibilités
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