TEXP

Large passage libre

CARACTERISTIQUES PARAMETRES DU JET ﬂ
* Le plus large passage de la gamme * Grand choix de débits e i
spirale BETE * Fine atomisation

Forme du jet: Cone plein (Creux sur demande)
Angles du jet: 90° et 120°
Débits: de 9,67 a 10700 I/min

« Particules égales au diameétre de
passage

* Peu sensible aux bouchages

» Monobloc - Robuste

» Trés économe en eau Métallique Plastique
* Raccord male

Cbne plein 90° (XPN) Cbne plein 120° (XP) Métallique Plastique
Les dimensions sont approximatives - Voir BETE pour toute demande particuliére

TFXP céne plein - Débits et dimensions
Angles disponibles: 90° (XPN) et 120° (XP) , raccordements 3/8" a 4" BSP or NPT

PTFE non Métal seul
- ) recommandé aprés aprés Ia Approx. Approx.
Débit en I/min la ligne rouge ligne verte Passage | Dimensions (mm)

Taille Buse K 05 0.7 1 2 3 5 10 20 & Orifice | Pour métal seul | P (kg)
Factor | bar bar bar bar bar bar bar bar (mm) A B Metal Plas.

TF12 13.7 9.67 11.4 13.7 19.3 23.7 30.6 43.2 61.1 4.76 73.1 22.2

TF14 185 13.1 15.4 18.5 26.1 320 413 58.4 826 556 731 222
3/8 009 0.02

TF16 242 17.1 202 242 342 M8 54.0 76.4 108 6.35 69.9 222

TF20 37.6 26.6 315 37.6 53.2 65.1 84.1 119 168 7.94 795 222

TF24 549 38.8 46.0 54.9 777 95.1 123 174 246 953 88.1 26.9
1/2 0.19 0.08

TF28 75.2 53.2 62.9 752 106 130 168 238 336 114 889 269
3l4 TF32 95.7 67.7 80.1 95.7 135 166 214 303 428 12.7 137 445 071 0.10
TE40 153 108 128 153 216 264 341 483 683 15.9 133 508 071 0.11

1
TF48 216 153 181 216 306 375 484 685 968 19.1 168 50.8 093 0.21
TF56 204 208 246 294 416 509 657 930 1315 202 177 635 181 027
1112 TF64 385 272 322 385 545 667 861 1220 1720 25.4 176 635 111 024
TF72 438 309 366 438 619 758 978 1380 1960 286 188 635 127 024
TEss 638 451 534 638 902 1110 1430 2020 2850 349 267 76.2 232 057
2

TF96 806 570 674 806 1140 1400 1800 2550 3600 38.1 279 762 286 0.57
s TF112 1167 825 976 1170 1650 2020 2610 3690 5220 445 305 889 380 0.62
TF128 1547 1090 1290 1550 2190 2680 3460 4890 6920 50.8+* 207 889 442 068
4 TF160 2393 1690 2000 2390 3380 4140 5350 7570 10700 63.5% 305 114 708 0.85

Deébit: (min) = KV bar **Passage: 38.1 mm - Les buses plastiques au-dessus de 2" ne fonctionnent pas au-dessus de 1bar.

Matériaux standards: Laiton, inox 316, PVC, PolypropyEne, Cobalt 6 et PTFE

L'angle du jet varie avec la pression. Contactez nous pour toute demande particuliere
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