[ SNP ] ‘PULVI::RISATION

v Nécessite de I'air et du fluide

sous pression pour fonctionner

v Mélange interne

v La conception modulaire
permet de passer d'un type de
buse a un autre en changeant
les bouchons d’air et de fluide.

v Différentes options de corps
avec des orientations d’entrée
variables

v Adaptateur pour le montage
des buses a travers les murs

v Systéme d’arrét d’air en option

¥ Goupilles de nettoyage en
option

v Forme : Cone creux

v Angles de pulvérisation : 70° a
120°

v Débit : 1.7-93 I/hr

v Atomisation trés fine

v Projection modérée vers l'lavant

APPELER : +33 (0) 800 940464

XAAD

La buse de pulvérisation d’air XAAD
produit un jet de cone creux trés
finement atomisé. Elle produit les
gouttelettes les plus fines de tous
nos atomiseurs pneumatiques.
Elle convient donc a toutes les
applications pour lesquelles la taille
des gouttelettes est primordiale y
compris :

Humidification
Mouillage
Désinfection, Brumisation
Revétement
Abattement des poussiéres
Et plus encore.

www.busesdepulverisation.fr

La référence des solutions de pulvérisation
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XA AD Ensemble : Débits et Dimensions
A pression, Mixe internet, Forme angle étroit rond, Raccordements 1/8” et 1/4” BSP or NPT

Cap No 0.7 Bar Lig- 1.5 Bar Lig- 2.0 Bar Lig- 3.0 Bar Lig- 4.0 Bar Lig- Pressure

Spray Dimensions

Ensem- Fluide uid uid uid uid uid (Bar)

ble INTNT 1/hr|\}:1r3 N 1/hrN/';lnr3 N 1/hr'\}'|:‘nr3 N 1/hr|\}:1r3 N 1/hrN/Lnr3 Air Ha- A B¢ D
06 53 06 11 81079 15 81 092 2.4 89 124 31 10.51.44 07 O.7 140 180 230 1.5
07 4307213 7 1.8 6.6 1.09 27 81 1.4 3.4 97 1.68 1.4 1.5 150 190 240 1.8
NS .z 09 3 14 6.4 21 49132 3 64 166 39 7.8 216 1.8 2 160 200 250 2.1
ACI6OT 7 17 102 15 55 101 2.4 32 168 32 49 192 42 61 252 3 3 160 200 260 2.7
17 4.5 116 3.4 42 213 46 4.42.82 39 4 190 230 300 4

18 35 13 35 3.4 233 49 2.8 3.24

o9 7 3 17 132 2 185 2.8 25 504 3.7 31 576

1 21 372 1.8 9.8 4.74 21 151 4.56 3 22 552 3.8 28 6.3
22 117 51 31 18.56.06 39 26 6.78 09 0.7 180 240 310 1.8
AD100 (AR 3.2 151654 41 23 732 1.7 1.5 190 250 330 2.4

ACITe03
3.4 121 714 4.2 20 7.8 21 2 190 250 330 3.2
3.5 91 7.8 46 13.6 9.18 3.2 3 200 260 340 4.1
37 6.1 852 49 6.8 11 41 4 210 280 370 5.9
1T 123 2.4 22 163372 27 21 4104 42 193 6 56 22 7.8
1.3 99 27 25 121426 3 163 4.6 146678 6 17.68.52
14 79 3 2.8 89 4.74 32 12.3 516 49 10.87.44 6.3 14 9212 1.5 0.7 150 190 230 2.7
AD150 A':C(?Iégé 1.5 61 324 3 76 3.4 107546 53 81 81 6.7 11.4978 3 1.5 160 200 240 4.6
1.7 49348 31 6.4 522 35 93 564 56 6.2 876 7 9.1 10.4 3.4 2 160 200240 5.5
1.8 39 372 32 55 546 39 6.4 63 6 49942 53 3 180 220 250 7.3
2 3.1 3.4 477 57 42 477 69 63 4 10 6.3 4 190 240 280 9.4
0.7 231 1.7 1.4 371238 21 269391 2.8 49.23.91 3.7 57.24.59
0.9 83289 1.5 30.32.89 22 223 3 401459 3.8 53 51
1 3.4 3.4 1.7 182374 2.4 11.4 544 31 329 5.1 4 595 0.9 0.7 190 250 360 2.1
AD200 A'Z?—IGSE 1.8 11.7 2.5 7.2 595 32 28.8544 4.2 6.8 1.5 1.5 200 270 370 3.2
3.4 2016.63 46 1898.83 2.4 2 200 270 370 4.1
3.5 155 714 49 79 10.7 32 3 200280380 5
37 76 833 39 4 200 280 390 6.8
1.3 261527 21 45 714 31 42.4 10 4.2 556 11.8 56 59.814.7
1.5 21.2595 2.4 38.68.16 3.2 40.110.7 49 42 13.8 6 524156
1.8 13.6 714 2.7 30.79.17 3.4 356 11 56 284159 6.3 1e.8 2 0.7 200 250 330 5.5
AD250 A':C?16§4 2 95782 3 238102 35 33311.2 6 206171 6.7 329.4177 3 1.5 200 270 340 6.4
21 76 816 3.2 19.3109 39 246126 6.3 14.8 18 7 339189 3.9 2 220 280 370 8.2
2.3 4288335 129 119 46 11 15 67 7 192 (S 3 230 290 380 9.1
2.4 26 917 4.2 1.5 141 49 6.4 16 7 1.2 20.1 6.3 4 240 320 40010.4
1.7 25 9.36 3 39 13.8 3.4 50 15 46 62 192 6 93 237
1.8 19.7 10 31 33 14.4 35 43 156 49 47 207 6.3 77 255 2 0.7 240 330 460 5.5
2 151 107 3.2 27 153 377 41 165 53 36 225 6.7 62 276 3.2 1.5 250 340 470 6.4
AD300 Alzcc.lzgs 21 11.4 11.6 3.4 23 159 39 27 18 56 26 243 7 52 297 3.9 2 280 370 510 7.3
2.3 76 123 35 18.516.8 4.1 23 186 6 18.9 26.1 53 3 290 380 530 79
3.7 14.817.4 42 189 19.2 6.3 13.6 27.6 6.3 4 330 420 580 9.8

4.4 15.9 20.1
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